










使用手順

①球数表示器 (LED カウント表示付き ) の脚部を 90 度回転させ、 平たい安定した場所に設置する。

②球数表示器 (LED カウント表示付き ) の背面にある AC アダプタージャック (12-20VDC) に AC アダプターを

   差し込む。

③球数表示器 (LED カウント表示付き ) の背面にある USB ポートの (RX422 Input) に USB ケーブルを差し込む。

   ※USB ケーブルはどちら側を差しても構いません。

④リモコンの横面にある USB ポートの (OUT TO DISPLAY) に USB ケーブルを差し込む。

⑤AC アダプターのプラグをコンセントに差し込む。

   ※AC100V 専用
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リモコンのボタンと表示機能

①BALL [B]

ボールカウント （グリーンライト） が点灯します。

ボールカウントと同時に投球数が 「1」 増加します。

4 ボール目でストライク （イエローライト） ボール、

共にクリアされます。

②STRIKE [S]

ストライクが点灯します。

ストライクカウントと同時に投球数が 「1」 増加します。

3 ストライク目でボール、 ストライク共に消灯します。

③OUT [O]

アウト （レッドライト） が点灯します。

3 アウト目でボール、 ストライク共に消灯します。

④CLEAR [C]

ボール、 ストライク、 アウト、 全て消灯します。

長押しで先守、 後守のチームの投球数が 「0」 に

なります。

⑤BACK [B]

ひとつ前の状態に戻ります。

複数回タップすると、 選択中のチームの投球数を減少

させることができます。     

     

     

     

⑥FIRST [1]

投球数（後攻投手）に切り替えられます。

長押しで、投球数（後攻投手）の投球数が「0」に

なります。

⑦SECOND [2]

投球数（先行投手）に切り替えられます。

長押しで、投球数（先行投手）の投球数が「0」に

なります。

⑧＋1

選択中のチームの投球数を増やす事ができます。

長押しで1ずつ増えていきます。
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