
ご使用前にこの取扱説明書をお読みいただき、正しく安全にお使いください。

このたびは、カウント表示器をお買い上げいただき、ありがとうございます。

●軽量コンパクト設計

●超高輝度発行ダイオード使用

●６個の押しボタンスイッチで、簡単操作

●ECOスイッチで２段階の省エネ表示が可能

●カウント確認用ＬＥＤ付きコントローラ

●誤表示を避けるカウント自動更新機能

■商品概要

■商品特長

カウント表示器

取扱説明書

この商品は障害物の影響を受けにくい920MHzプラチナバンド帯を使用した野球・ソフトボール用

ＢＳＯカウント表示器です。従来の無線リモコンに比べ、通信距離が改善されました。発光ダイオ

ード及び特殊フィルム使用で、西日の強い場所でもカウント確認が可能です。

●920MHz無線使用

●本体表面の保護用フィルムは高温で変形する場合があります。高温の場所(例：真夏の車内等)
 　での保管等は避けてください。

●表示部には超高輝度発光ダイオードを使用しています。近距離で直視しないでください。

●防水製品ではありません。雨天時など水が直接かかる場所で設置・使用・保管しないでください。

■付属品

■注意とお願い

●表示器専用ＡＣアダプター(出力DC12V 2A)

●コントローラー（RC-280WS）

●取扱説明書(本書)

・・・1

・・・・・・・・・・・・・・・・1

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

●ゆすったり、引きずったりしないでください。

●使用前は、ＡＣアダプターに傷などがないかを確認してください。被覆から銅線が剥き出しのまま
　 でコンセントに差し込むと、感電・漏電・ショート・発火する恐れがあります。傷などがある場合は
 　必ず交換してください。

1

●リチウムイオン電池は使用しないでください。誤った取り扱いをした場合、発火および爆発の恐れ
　 があります。



使用中、障害物(人、バットなど)により
一時的に通信障害が発生し、通信操作が
出来ない場合があります。本体とコント
ローラーのカウント表示が異なる場合は、
BACKスイッチでカウントを戻してから再
送信してください。
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Ｓスイッチ

番号 名称 説明

1 電源スイッチ

2 ＤＣコネクター

電源をON／OFFするスイッチです。
 ※使用しない時は必ずOFFにしてください。

ＡＣアダプターを接続します。
 ※付属の専用アダプターを使用してください。

高温、直射日光で変形する事があります。
 ※高温の場所での保管は避けてください。

3 保護フィルム

4 取っ手 持ち運びに便利なビニール取っ手です。

5

カメラ用三脚に取り付けることが出来ます。6

電源表示
電源ON時に「点灯」、電源異常時に「点滅」し
ます。

本体吊り下げ用フックです。使用時はフッ
クを立てて使用します。

7 フック

8 プロテクター
本体の変形を防ぐ為のシリコン製プロテクター
です。

本体

番号 名称 説明

コントローラー

2
電池ボックス

※背面

3 Ｂスイッチ

BACKスイッチ

7 CLEARスイッチ

Ｏ＋スイッチ8

9 ECOスイッチ

10 ECO表示

11 カウント表示

12 ＬＥＤスイッチ

13 カバー

14 電源表示

1 電源スイッチ
電源をON／OFFするスイッチです。
 ※使用しない時は必ずOFFにしてください。

単四形乾電池を３本セットして使用します。
長期間使用しない時は電池を外して保管し
てください。

押す毎にＢカウントが加算されます。４Ｂ
時はＢ・Ｓ表示が消灯します。

押す毎にＳカウントが加算されます。３Ｓ
時はＢ・Ｓ表示が消灯し、Ｏカウントが加
算されます。

5 Ｏスイッチ
押す毎にＯカウントが加算され、Ｂ・Ｓ表
示が消灯します。３Ｏ時はＢ・Ｓ・Ｏ表示
すべてが消灯します。

訂正用スイッチです。スイッチが押される
直前のカウントに戻せます。

Ｂ・Ｓ表示を同時に消灯できます。
 ※ヒット等に使用します。

押す毎にＯカウントが加算され、Ｂ・Ｓ表
示は変化しません。３Ｏ時はＢ・Ｓ・Ｏ表
示すべてが消灯します。
 ※盗塁アウト等に使用します。

本体の通常表示と省エネ表示を切り替えま
す。押す毎に、通常→ECO1→ECO2の順に
切り替わります。　※1

通常時「消灯」、ECO1時「点灯」、ECO2時
「点滅」します。　※1

本体と同じカウントをＬＥＤ表示します。　※2

コントローラーのカウント表示・非表示を
切り替えます。　※2

衝撃吸収用シリコン製カバーです。

非表示にすることでコントローラーの電池消耗を抑えることがで
きます。

※2…

通常→ECO 1→ECO 2の順に本体の表示発光が低くなり、消費
電力を抑えることができます。

※1…
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■各部の名称と説明
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Ｂ＝ボール
Ｓ＝ストライク
Ｏ＝アウト

●本体

●コントローラー
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5
三脚用ブラケット

電源ON時に「点灯」、電圧低下時に「点滅」し
ます。
 ※点滅時は早めに電池を交換してください。



1.本体とコントローラーの電源スイッチが「OFF」であることを確認します。

■使用方法

2.コントローラーのカバーを外して、背面の電池カバーを取り外してから電池をセットします。
　電池をセットしてから、電池カバー、カバーを順に取り付けます。

※電池の電極(+/-)向きに注意してください。

3.ＡＣアダプターを本体のＤＣコネクターに差し込みます。

4.ＡＣアダプターをコンセントに差し込みます。

5.本体とコントローラーの電源スイッチを「ON」にすると、チャンネル自動設定が開始されます。

コントローラーのカウント表示のO1が約20秒間点滅します。点滅しないときは、コントロー
ラーの電源スイッチをOFFにしてから、電池の残量、電極向きを確認してください。

※

※コントローラーのみ「ON」の状態にすると、O1点滅状態が続き、自動設定は完了しません。
本体も「ON」にして設定を行なってください。

6.コントローラーのカウント表示が消灯したら、チャンネル自動設定が完了となり、使用可能となります。

※コントローラーの操作方法については「各部の名称と説明(P.2)」をお読みください。

※必要に応じて、本体のECO表示設定、コントローラーのLED表示設定を行なってください。

7.使用後は、本体とコントローラーの電源スイッチを「OFF」にします。

8.本体とコントローラーの消灯状態を確認してから、ＡＣアダプターをコンセントから抜きます。
　必ずＡＣアダプターを持って抜いてください。リード線を引っ張ると断線やショートの原因になります。

9.ＡＣアダプターを本体のＤＣコネクターから抜きます。必ずコネクタ部を持って抜いてください。
　リード線を引っ張ると断線やショートの原因になります。

10.コントローラーから電池を取り外し、完了です。

・

■乾電池について　（別売）

同一のメーカー、種類、使用推奨期限の電池をご使用ください。
電池が液漏れ、発熱、破裂する恐れがあります。

保管中など長時間使用しないときは、必ず電池を取り外してください。

電池の連続使用可能時間は温度、湿度、メーカー、種類などの条件により異なります。
コントローラー(アルカリ単四形乾電池3本)の連続点灯時間の実測値は以下のとおりです。
電池交換時期の目安としてください。

・カウントＬＥＤ表示の場合……約6時間

・カウントＬＥＤ非表示の場合…30時間以上

使用中、電池の電圧が低下すると、コントローラーの電源表示（青色LED）が点滅し、ECOモードに自動
切替します。ECOモードになるとコントローラーのB/S/O/ECO表示は全て消灯します。

電池の交換時は残量の少ない１本だけではなく、3本セットで交換してください。
また新品のものに交換してください。

・

・

・

・

3

市販のアルカリ電池をご使用ください。マンガン電池は使用できません。

・

・

ニカド電池、ニッケル水素電池等の充電式電池は使用できます。

・

リチウムイオン電池は使用しないでください。誤った取り扱いをした場合、発火および爆発の恐れがあります。



■設置について

■アフターサービス

・

・

・

・取付方法の不備などによる落下・転倒事故に対する責任は負いかねます。
設置場所には十分な補強をし、安全を確認してから設置取付してください。

安全の為に設置場所には十分な落下・転倒防止対策を施し、定期的に保守点検を実施してください。・

ボールが当たると転倒・破損する恐れがありますので、ボールの飛んできそうな場所への設置は避け
てください。

・

●保証について

・このカウント表示器には保証書を別途添付しております。保証書は、必ず「お買い上げ日・販売
店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。内容をよくお読みのうえ、
大切に保管してください。

・保証期間中に故障が発生した場合は、保証書をご提示のうえ、お買い上げの販売店にご相談
ください。

※保証期間中でも、有償修理になる場合がありますので、保証書をよくお読みください。

※万一、故障が発生した場合は、一度この取扱説明書をよくお読みいただき、ご使用方法について
ご確認ください。

●修理について

・保証期間後に故障が発生した場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。故障内容によっ
ては工場での修理となります。修理により商品の機能が維持できる場合には、ご希望により有料
にて承ります。

※万一、故障が発生した場合は、一度この取扱説明書をよくお読みいただき、ご使用方法について
ご確認ください。

・修理に掛かる部品代、交換作業代、その他費用に関しては、お買い上げの販売店にお問い合わ
せください。

■三脚使用時の注意とお願い

この商品は、市販のカメラ用三脚に取り付けて設置することができます。・

搭載可能重量「３kg以上」、雲台の取付ねじ「Ｕ 1/4」の三脚をご使用ください。

風の強いとき、または突風の吹く恐れがあるときは転倒する恐れがありますので使用しないでください。

三脚使用時の事故(怪我、物損)などは、弊社および三脚メーカーは責任を負いかねます。あらかじめ
ご了承のうえ、自己責任にてご使用ください。

4

防水製品ではありません。雨天時など水が直接かかる場所で設置・使用・保管しないでください。

・



※無線モジュールは日本国内の技術基準適合品です。国外では使用できません。

■仕様

●本体

定格電圧 専用ＡＣアダプター　AC100～240V　50/60Hz　出力DC12V　2A

12V　1.2AMAX　　※専用アダプター使用定格消費電力

使用温度範囲 -10～+40℃　　※結露のないこと

外形寸法 高さ：360mm　幅：500mm　奥行き：30mm　　※突起部は除く

製品重量 約1.7kg

表示寸法　φ75mm（φ5mm ＬＥＤ37個）
表示色　BALL（緑色）　STRIKE（黄色）　OUT（赤色）

表示

表面処理 t0.5mm　無反射アクリルマット材

●コントローラー

定格電圧 乾電池（単四形 3本）　DC3.2～4.5V

定格消費電流

使用温度範囲

外形寸法

製品重量

通信距離

-10～+40℃　　※結露のないこと

高さ：32.5mm　幅：74mm　奥行き：120mm　　※突起部は除く

約177g　　※電池は含まない

120mA　MAX　　※確認用ＬＥＤ全て点灯時

見通し距離 100m以上　　※1

※1 設置条件等により異なります。通信を保証する距離ではありません。
使用中障害物等で電波状態が悪くなると、一時的にコントロール出来ない場合が
あります。BACKスイッチでカウントを戻し、再度送信してください。

●無線

無線規格

利用周波数帯

送信出力

ARIB STD-T108

920MHz

20mW

※改良のため予告なしに仕様・外観などを変更することがあります。
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