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ボール送り部の調整
ボール送りレバーの調整
右図のボルト①をゆるめると、ボール
送りレバーが動きます。長さ・角度を
調整してボールをスムーズに送るよう
にしてください。

ボール送りレバーの高さ調整
右図のナット②をゆるめるとカムフロ
アが上下に動きます。ボールが落ちて
こなくなったときカムフロアを上にす
るように調整してください。

※カムフロアを上にあげすぎますと、ボー
ル送りスプリングの出口にボール送り
レバーが当たることがありますので注
意してください。（ボールがボール送
りレバーの下に入りこむ恐れがありま
す。）

空気入りタイヤ
ボルト○Ａを抜いてタイヤを抜いてくだ
さい。
から回りするときはナット○Ｂを押さえ
ながらボルト○Ａを抜いてください。

空気入りタイヤの空気はチェックしてください。タイヤに空気が入っていないと振動が大きくな
り、コントロールが悪くなったりマシーンの耐久性が低下します。空気は市販の空気入れで入れ
ることができます。

ボール送りレバー

ボルトを
ゆるめる

ボルト ①

カムフロア

ナット②

六角レンチ

六角
レンチ

カム

カムフロア

空気入りタイヤ

S ワッシャ

丸ワッシャ
ボルト○Ａ ナット○Ｂ

ボール送りレバー
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ブレーキの調整方法
ブレーキの制動があまくなってきますと、マシーン投球時の振動が大きくなりコントロールが悪
くなってきます。
この様な時は、ブレーキの調整、またはブレーキシューの交換が必要です。

ブレーキの調整

□1 ブレーキがきいている状態にてａの箇所に
1.0mm 程度のすき間があるのが正常です。
ブレーキのききが悪い場合はこのすき間が無
くなっています。【図 -7】

□2 ｂ・ｃのナットを左に回転させａの箇所にす
き間をつくってください。

□3 1.0mm 程度のすき間が出来ればｃのナットに
スパナをかけ固定しｂのナットを右に締め付
けロックします。

□4 ブレーキがききすぎている時は、ａのすき間
を 1.0mm 程度に調整してください。

　

ブレーキシューの交換
ブレーキシューが減ってない所と比較して 3
分の 1 までうすくなりましたら取り替えの時
期です。販売店にご依頼ください。

下図のようにハンドを手で上下に動かし、
ブレーキシャフト全体が上下に大きく動く
場合は、ブレーキ部全体の取り替えが必要
です。販売店にご依頼ください。

ブレーキシュー

ｂ

ｃ

ａ1.0mm

ボルト

安全のために、必ず、スプリングを
はずしてから作業を行ってください各部のメンテナンス

ボルトを 2 ケ所取りはずしブレーキ
ユニットを取りはずし販売店に持ち
込んでください。

ハガキ 1 枚が 0.25mm ですから 4 つ折り
にして入る程度のすき間が適切です。 ）（

注意

【図 -7】
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トラブルシューティングガイド

①電源スイッチを入れても作動しない

●コードリールに電気はきてますか。
●電源スイッチ内部が破損していないか。
●リード線の内部、及び途中で断線していな

いか。
●スプリングを引っ張った状態で電源スイッ

チを ON にしていないか。
●バケット内のモーターは回転していますか。

故障と思う前に確認していただきたいこと

他の電気製品又はテスターでチェック。
お買い上げの販売店にご相談ください。
お買い上げの販売店にご相談ください。

電源スイッチを OFF にし、スプリングをゆ
るめて再度電源スイッチを ON にして確認。
バケット内を確認する。
回転している場合は、電源スイッチからメイン
モーターまでの配線をチェックしてください。

②ボールが落ちてこない

●ボールバケット内の円板に取り付けているウレタ
ンが欠落していませんか。

ボールバケット内を確認。
欠落している場合はビス 2 本をはずしウレタン
の向きを換えて取り付けてください。

●ボール内の円板が回転していますか。
ボールバケット内にて円板部にボールがかみ込
んでいないか、ボールを取り出し確認。
ボールバケット内に異物が入っていないか確認。
バケット用モーターのコネクターが抜けていな
いか確認。
円板下部のセットボルトがゆるんでから回りし
ていないか（モーター軸のみ回転しているが円
板は回転していない）六角 L 型ハンドルにて締
め付けてください。
コネクター部分をテスターでチェック。

�、�の処置をしても作動しない場合は、モーターの交換の必要がありますので販売店にご相談ください。

円板

押え板

ウレタンゴム

（六角穴付ボルト）
セットボルト

モーター軸

コネクター部

バケット用モーター
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警告シールについて（一覧）

マシーン本体に貼ってあるシールがはがれたり、消えたりした場合は、すぐに販売店に連絡して
ください。無償にて送付致します。
また、ここに掲載されているシールは、実物大とは異なりますので予めご了承ください。
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ピッチング速度 110km/h 〜 150km/h（硬式）

球 種 ストレートボール

使 用 電 源 AC100V,  50/60Hz

電 動 機 AC モーター 400W × 1 台（メイン），
AC モーター 25W × 1 台（ボールバケット）

寸 法 たて 167cm ×よこ 95cm ×高さ 167cm

本 体 重 量 約 220kg

付 属 品 六角レンチ（2 本），メガネレンチ（1 本），マシーンカバー

仕　　様

下記部品は消耗品なので、取り替え時期がきたらすみやかに交換してください。

メインスプリング、ハンド、ウデ、ブレーキ全体、ブレーキシュー、減すいロールユニット、チェー
ン 2 種、バケット内ウレタン、スプリングハンガーＡ、スプリングハンガーＢ、ショックアブソー
バー（ロスター）

消耗部品について



このアームマシーンBAJタイプには保証書を別途添付してあります。
保証書について

　保証書は販売店でお渡ししますから、必ず「販売店名、購入日」などの記入をお確かめになり、
保証書内容をよくお読みの上、大切に保管してください。

修理を依頼されるとき

 ・保証期間中は
保証期間中に修理をお受けになる場合は、恐れ入りますがお買い上げの販売店にご相談ください。
※保証期間中でも、有料修理になる場合がありますので、保証書をよくお読みください。

 ・保証期間を過ぎているときは
まずお買い上げの販売店にご相談ください。
修理により、商品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料で修理いたします。

修理をご依頼される前に

この説明書をよくお読みいただき、原因不明または対応・処置ができない場合は、お買い上げの
販売店にご依頼ください。
その際、製品番号（商品名）、および品番、故障内容を詳しくお申し付けください。

操作及び取り扱いミスによるマシーンの故障・損傷は保証外になりますのでご注意ください。

工場定期点検について
ピッチングマシーンは使用開始後、２〜３年経過毎に必ず工場定期点検〈有料〉が必要となって
おります。

工場定期点検では未然に故障・事故の発生を防止し、常に良い状態で安全にご使用いただく為に
各部品の点検・調整を行います。

工場定期点検は工場到着後約 10 日間（実働）で完了いたします。別途部品交換〈有料〉が必要
な場合は最大約 14 日（実働）が追加で必要になります。（時期によっては異なる場合があります。）

※商品のご持参、お持ち帰りの交通費、また、送付される場合の送料、梱包費、その他の諸掛り
費用はお客様のご負担となります。（適切な梱包の上、ご送付ください。）ご返送の場合も同様
にお客様のご負担となります。
ご不明な点がございましたら、ご購入された販売店様にご相談ください。

☆商品の仕様は予告なく変更・改良する場合がありますので、あらかじめご了承願います。

アフターサービスについて

21



22

M E M O



09.01□05KHT
08.05□05HT


